
Šíře podvozku                                                                75cm
Pracovní šíře                                                                 90 cm
Délka stroje                                                                190 cm
Délka pásů                                                                  150 cm
Šíře pásů                                          230 mm nebo 250 mm
Napínání pásů                                                     hydraulicky
Podvozek                                                  nový design 2014
Hmotnost stroje                                                          980KG
Rychlost stroje                                          0-8 Km/h plynule
Dieslový motor vodou chlazený

        www.niko-stroje.cz

Objednávací číslo                                   41820
Příplatek za železné pásy                                 29712d

Přídavný rosič TS11
Jednoduché připojení ke stroji
Axiální veltilátory až s 20.000 m3 vzdušné síly
Pohon PTO
Nádoba 200 Litrů
S pohyblivými tryskami
Dálkové elektrické ovládání

Objednávací číslo                                 41817d

Všechny uvedené údaje jsou bez záruky.

                    Novinka pro rok 2015

GARDEN Studio s.r.o.
U Zoologické zahrady 2
Brno 635 00
Kontakní osoba : Roman Dvořák
+ 420 602 526 748
dvorak@gardenstudio.cz
www.niko-stroje.cz

Výkon                                                                        43 KW
Pohon                                                  plně hydrostatický
Výkon axiálního čerpradla                        114 Litrů/min
Hydraulický výkon                                        55 Litrů/min
Pohon podvozku                                 pístovými motory
Brzdy                                                                hydraulické
Řízení                     pomocí Joysticku NIKO, hydraulicky
Sedadlo řidiče s otočnou funkcí                   odpružené
Objem nádrže                                                        20 Litrů
Výfuk                                           sání přes cyklonový filtr
Čelní nosič                                                      3 -bod KAT I
Pohon příslušenství                              mechanický, PTO
Řídící okruhy               3x dvojčinný, 1x Plovoucí poloha

Pásový traktor HRS 65
Pracovní šířka 90 cm


