
 Pásový traktor HRS90       pracovní šířka 110 cm  
    

Technické údaje: 
Stojící provedení 

Šířka nad podvozkem (cm)                                                     80

Šířka podvozku (cm)                                                             110

Délka (cm)                                                                             260

Délka pásového podvozku (cm)                                            210

Šířka pásů (mm)                                                                    300

Měrný tlak na půdu (kg/cm²)                                              0,160   

Hmotnost stroje (kg)                                                           1800

Motor Yanmar                   dieselový čtyřválec, vodou chlazený

Výkon (KW/K)                                                                   66/90

Pojezd                                                                     hydrostatický

Hydraulické čerpadlo (ccm)                                                    70

Hydromotory: Poclain (ccm)                                               1700

Množství hydraulického oleje (l)                                            50

Ovládání                                           NIKO Joystick hydraulický 

Výkon pracovního čerpadlo (l/min)                               45+13,5 

Pohon příslušenství                                   Kardan + hydraulický

Podvozek                                                                     odpružený

Rychlost (Km/h), přepínatelná                                             0-15              

Hydraulické okruhy               3x dvojčinné+1x plovoucí polohy  

Čelní závěs (připojitelný)                                  III-bodový Kat.I 

Palivová nádrž (l)                                                                     30

Ovládání motoru                                                           elektrické

Kryt motoru                                               odnímatelný, z plastu 

Číslo výrobku:                                                                  47200

Číslo výrobku pro nižší Power link závěs:                   47200a        

Lanový naviják (m)                                                       120-150

Pohon                                   hydraulický, vlastní cirkulace oleje

Lana                                           Mechanické lano + tlačný válec

Speciální lano                                                                zpevněné  

                                                                              

Odvíjení/navíjení                             pomocí dálkového ovládání 

Číslo výrobku:                                                                41100b 

Najdete nás na adrese: U Zoologické zahrady 2   Internet / E-Mail:   www.niko-stroje.cz

CZ-635 00 Brno       info@niko-stroje.cz

Tel.: +420 602 526 748 

VINAŘSTVÍ 

Veškeré informace jsou bez záruky. 


