Pasovy traktor HY22-TB Pracovni Sirka 68cm

Reseni pro vanoéni stromky a plodiny na orné padé
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Technické udaje:

Siika nad podvozkem (cm) 60
Sitka podvozku (cm) 68
Délka (cm) 175
Délka pasového podvozku (cm) 110
Sitka pasu (mm) 200
Meérny tlak na pudu (kg/cm?) 0,140
Hmotnost (kg) 650
Motor benzinovy, vzduchem chlazeny
Vykon (PS/KW) 22PS/16,2 KW
Pohon hydrostaticky
Cerpadlo/Hydromotor (ccm) 22/432
Mnozstvi oleje (L) 15
Pracovni ¢erpadlo (L/min) 45+13,5
Pohon ptislusenstvi hydraulicky
Podvozek odpruzeny
Rychlost (Km/h) 0-8
Hydraulické okruhy  3x (1x dvoj¢inna + 2x plovouci pozice.)
Celni zavés Niko III-bodovy
Zadni zaveés Kat.I
Plovouci poloha Ano
Typ sedici pasovy nosi¢
Cislo vyrobku: 41905tb
MozZnosti:

Deflektor pro ochranu rostlin 41905a

Najdete nas na adrese: U Zoologické zahrady 2 Internet / E-Mail: www.niko-stroje.cz
CZ-635 00 Brno info@niko-stroje.cz
Tel.:+420 602 526 748

Veskeré informace jsou bez zaruky.



