
Pásový traktor HY22 
Pracovní šíře 90 cm a 68 cm 

Vzduchem chlazený benzínový motor 
Výkon                                                                          16,5 KW
Pohon                                                       plný hydrostatický
Výkon axiálního čerpadla                                 66 Litrů/min
Výkon hydrauliky                                               25 Litrů/min
Pohon – podvozek                                 s pístovými motory
Brzdová souprava                                               hydraulicky
Řízení                         pomocí Joysticku Niko , mechanicky
Stupačka                                        hydraulicky nastavitelná
Objem nádrže                                                             11 Litrů
Výfuk                                               sání přes cyklonový filtr
Čelní nosič                                            Niko 3-bodový závěs 

Šířka podvozku                                                              70 cm
Pravovní šířka                                                68 nebo 90 cm
Délka                                                                            180 cm 
Délka závěsu                                                         130 cm 
Šířka pásu                                                 200 nebo 230 mm
Napínání pasů                                                     hydraulicky
Podvozek                                                  Nový design 2014
Hmotnost                                                                     490 KG
Rychlost                                                     0-8 Km/h plynule 

                           
www.niko-stroje.cz 

Číslo položky s šírkou 90cm          41704a
Číslo položky s šírkou 68cm          41704c 

GARDEN Studio s.r.o. 
U Zoologické zahrady 2 
Brno 635 00 
Kontakní osoba : Roman Dvořák
+ 420 602 526 748
dvorak@gardenstudio.cz
www.niko-stroje.cz 
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