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Pracovní šířka 90cm  

Technické údaje: 
Stojící provedení 

Šířka nad podvozkem (cm)                                                     75

Šířka podvozku (cm)                                                               90        

Délka (cm)                                                                             210

Délka pásového podvozku (cm)                                            150

Šířka pásů (mm)                                                                    230        

Měrný tlak na půdu (kg/cm²)                                              0,120   

Hmotnost stroje (kg)                                                             700

Motor Yanmar                      dieselový tříválec, vodou chlazený

Výkon (KW/K)                                                                   22/30

Pojezd                                                                     hydrostatický

Hydraulické čerpadlo (ccm)                                                    23

Hydromotory: Poclain (cm)                                                  800

Množství hydraulického oleje (l)                                            15

Ovládání                                           NIKO mechanický joystick 

Pracovní čerpadlo (L/min) (pro lehčí příslušenství)                25                                                          

Pohon příslušenství              hydraulický nebo benzínový motor 

Podvozek                                                                              fixní  

Rychlost (Km/h)                                                                     0-8 

Hydraulické okruhy                                                3x dvojčinné 

Čelní závěs                                                        Niko III-bodový 

Páka mrtvého muže                                                               ano

Výškově nastavitelné ovládací madlo                                   ano

Odpružená stupačka, uložená v silentblocích                        ano

Palivová nádrž (l)                                                                     30

Ovládání motoru                                                           elektrické

Kryt motoru                                               odnímatelný, z plastu 

Číslo výrobku pro šířku 90cm:                                     41704k

Příplatek za Gumo-kovové pásy                          29712d 

Najdete nás na adrese: U Zoologické zahrady 2   Internet / E-Mail:   www.niko-stroje.cz

CZ-635 00 Brno       info@niko-stroje.cz

Tel.: +420 602 526 748 

VINAŘSTVÍ 

90cm 

Veškeré informace jsou bez záruky. 


