
Veškeré informace jsou bez záruky. 

                    Rosiče TS8   
                                                    Pro NIKO Pásové traktory     

 

 

Technické údaje: 

Rosiče TS8  

Krátký model pro posuvný rám  

S axiálním ventilátorem 

Výkon rosiče cca 20.000 m³/h   

Model s dvojitými otočnými tryskami (8 Ks)  

Kvalitní regulační ventil s ručním ovládáním (standard)  
(Obrázek č. 1)  

Pro HP510/ 500 

Verze s objemem nádrže 140 l    43350

Poháněn benzínovým motorem 9,6 kW 

Posuvný rám          43401   

Pro HY20/11 a HY30/2010    43301                          

Verze s objemem nádrže 140 l                                   

Poháněn benzínovým motorem 9,6 kW 

Posuvný rám         43401                                                        

Pro HY38/2010,  HY38/2010-68cm a HRS50  

Verze s objemem nádrže 140 l   41705d 

Verze s objemem nádrže 120 l (Obrázek č. 5)  43350b 

Posuvný rám        43404 

Elektrické dálkové ovládání vstřikovacího ventilu 41711  
(Obrázek č. 2+3)  

Je třeba objednat v provedení pro pásové traktory HRS50!  

  

Pro HY40/2008      42803a 

Hydraulický pohon 

Verze s obejemem nádrže 130 l

Nerezové nádrže extra úzké provedení

VZK 
(Obrázek č. 4) 

Najdete nás na adrese: U Zoologické zahrady 2   Internet / E-Mail:   www.niko-stroje.cz

CZ-635 00 Brno       info@niko-stroje.cz

Tel.: CZ-+420 602 526 748 
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