SIEIE

Pasové traktory pro prepravu véelstev

Technické udaje:
Stojici provedeni:

Siika nad podvozkem (cm) 70

Siika podvozku (cm) 90

Délka (cm) 200
Délka pasového podvozku (cm) 130
Sitka past (mm) 230
Hmotnost stroje (kg) 580
Motor benzinovy, vzduchem chlazeny
Kapacita (KW/K) 16,2
Pojezd hydrostaticky
Hydraulické ¢erpadlo (ccm) 22
Hydromotory: Poclain (ccm) 500
Mnozstvi hydraulického oleje (1) 10

Ovladani NIKO mechanicky joystick
Vykon pracovniho ¢erpadla (I/min) 25
Pohon pfislusenstvi EASY-BEE hydraulicky
Podvozek pevny
Rychlost (Km/h) 0-8
Celni zavés nahoru-doli

doptedu-dozadu
stisknutim tlacitka funkce

ZVEDACI SILA (KG) cca 350
Tlacitko dead man ano
Stupatka gumove polstrovana

hydraulicky sklopna
Reflektory 12 Volt 2x
Nadrz (1) 11
Ovladani motoru elektrické
Cislo vyrobku: EASY-BEE
Cislo vyrobku pro $ifku 90cm: 41704a
Cislo vyrobku pro §ifku 68cm: 41704c

Ptivod vzduchu
shora se spe-
cialnimi filtry

90cm

Najdete nas na adrese: U Zoologické zahrady 2 Internet / E-Mail: www.niko-stroje.cz
CZ-635 00 Brno info@niko-stroje.cz
Tel.:+420 602 526 748

Veskeré informace jsou bez zaruky.



